
BLU-RAD D269

Sağlam, Güvenilir, Uygun Maliyetli Haberleşme 
Birden fazla çalışma ekibinin birbiri ile haberleşmesini ve 
koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak sağlam, 
güvenilir ve uygun maliyetli bir iletişim çözümü arıyor-
sanız, BLU-RAD D269 sizin için ideal.

•256 Kanal, Sesli Uyarı
•10.000 Konuşma Grubu
•CTCSS/DCS, DTMF/2TONE/5TONE
•Şifreleme
•Sayısal Ses Kaydı
•Kademeli Çıkış Gücü Ayarı
•2100mah Batarya

www.blu-rad.com



VOX

SAĞLAM VE KULLANIMI KOLAY

220g ağırlığı ve ince yapısı ile D269, kullanım kolaylığı 
sağlar. Darbelere dayanıklı, kaliteli ve sağlam bir kasaya 
sahiptir.

ANALOG VE SAYISAL OPERASYON

Aynı telsiz üzerinde hem analog ve hem de sayısal kanallar 
tanımlanabilir. Bu sayede analog sistemden ses kalitesi ve 
kapsama alanı daha iyi olan sayısal sistemlere geçişi kolay-
laştırır.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA

Güçlü 2100mah Li-Ion Bataryası ile D269 uzun süren 
vardiyalarda tek batarya ile personelin kesintisiz ve verimli 
çalışmasını sağlar.

DMR (DIGITAL MOBILE RADIO) STANDARDI

D269 telsizler DMR standardını destekler. Bu sayede D269, 
bütün arama seçeneklerinde telsiz ID’yi de gönderir. Ayrıca 
telsizler DMR Tier II telsiz rölesini de destekler.

GENEL ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı

Kanal Kapasitesi

Kanal Aralığı

Çalışma Voltajı

Frekans Kararlılığı

Çalışma Sıcaklığı

136-174MHz       400-480MHz

VHF             UHF

256 Kanal

25KHz, 12.5KHz

7.4VDC ±20%

±2.5ppm

-20°C~ +55°C

Boyutlar

Ağırlık

127x58x39mm (Batarya dahil)

220g (Batarya dahil)

VERİCİ ÖZELLİKLER

Çıkış Gücü

Modülasyon Limiti

Komşu Kanal Gücü

Gürültü & Uğultu

İstenmeyen Tepki Emisyonu

4FSK Sayısal Modülasyon

Ses Distorsiyonu

±5.0KHz@25KHz
±2.5KHz@12.5KHz

5W/2.5W/1W

70dB@25KHz
60dB@12.5KHz
40dB@25KHz
36dB@12.5KHz
-36dB@25KHz
-36dB@12.5KHz
12.5KHz@7K60FXD
12.5KHz@7K60FXE

5%

Hata Oranı 3%

ALICI ÖZELLİKLERİ

Hassasiyet (@12dB SINAD)

Sayısal Hassasiyet

Komşu Kanal Seçiciliği

İstenmeyen Tepki Bastırması

İstenmeyen Tepki Emisyonu

Gürültü & Uğultu

Ses Distorsiyonu

0.3uV@BER 5%
0.7uV@BER 1%

0.25uV@25KHz
0.35uV@12.5KHz

70dB@25KHz
60dB@12.5KHz
70dB@25KHz
70dB@12.5KHz
-57dB@25KHz
-57dB@12.5KHz
45dB@25KHz,
40dB@12.5KHz

5%

Ses Çıkış Gücü 1000mW/16Ω

Telsiz işlevselliğini en iyi şekilde analog ve sayısal teknoloji-
yle birleştiren D269, ihtiyaçlarınıza göre büyüme esnekliğine 
sahiptir. Mevcut analog terminallerinizle uyumlu olarak 
küçük maliyetler ile daha net ses kalitesi, gelişmiş kapsama 
alanı ve daha yüksek arama kapasitesine sahip olacağınız 
sayısal terminallere geçiş yapın.

Yetkili Satıcı


